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(£) Anschlussvorrtchtung fur eine Hochspannungsmaschme. 

© Zum steckbaren Anschlu0 von geschirmten Starkstrom- 
kabeln an eine Hochepannungsmaschine tsi eine An- 
schluflplatte (3) vorgesehen, die auf eine Qffnung (2) des 
Maschlnengehguses (1) aufgesetzl wird und die mit drei 
GieOharzdurchfOhrungen (5, 6. 7) bestuckt ist. Der ma- 
schlnenseitige Kontaktkorper (9) jeder Gieflharzdurchfuhrung 
(6) befindet sich innerhalb des GieCharzkorpers. Dabei wird 
der Kontaktkorper (9) mit der kabelseitig vorgesehenen 
Steckbuchse (8) mittels einer vorderseitig axial in der Steck- 
buchse eingefOhrte Befestigungsschraube (10) verbunden. 
Die GiefiharzdurchfOhrungen (6) liegen mit quadratischen. 
Befestigungsflanschen (6D) maschtnenseitig an der An- 
schluOptatte (3) an. 
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AnschluSvorriclThing iOr eine Hochspannungsmaschne 

t 


Die Erfindung betriffl eine AnschluBvorrichtung fiJr eine 
HochspannungsmaschJne nach dem Oberbegriff des Ans- 
pruches 1. die zum Anschlu0 geschirmter Starkstromkabel 
durch daran befestigte Kabelstecker maschinengehausefest 
angeordnete und mrt WicktungsanschlQssen verbundene 
GieBharzdurchfOhrungen aufweisL 

Bei einer aus der Zeitschrift "Elektrizitatswirtschaft", 
Jahrgang '83 (1984), Heft 2, insb. Serte 58, Bild 3 sowie 
der Zertschrfft "Bektrodiensl" 26, 1983. Heft 1, Seiten 
14/15 bekannten Anschlufivomchtung dieser Art sind an 
einer metallenen AnschluBpIatte im Dreieck angeordnete 
GiefiharzdurchfOhrungen mrt angeformten mnden 
Befesfigungsflanschen i5sbar befestigt in deren steckersei- 
tige konische Enden jeweils eine Steckbuchse fQr die 
Steckstifte der Kabelstecker eingebettet isL Aus den ma- 
schinenserbgen Enden der Gieflharzdurchfuhrungen ragen 
jeweifs mit den Steckbuchsen verbundene Anschluflbolzen 
heraus, an denen mit den Wicklungsanschlussen verbun- 
dene Kal)e!schuhe kontaktgebend angeschraubt sind. Die 
Gieflharzdurchfuhrungen sind dabei mit ihren 
Befestigungsflanschen von der Kabelseite her auf die 
AuSenseite der AnschluBpiatte aufgesetzt und zvnschen der 
AnschluSplatte und dem Maschinengehause ist ein ab* 
standsvergroBemder gesonderter Stutzen angeordnet, um 
die erforderfichen isolierenden Luftabs^nde der nichtisolier- 
ten Verbindungsstellen gegeneinander und gegen benach- 
barte Maschinenteile sicherzustellen. Aufierdem sind wegen 
der Stutzen Maflnahmen zur Abschirmung der 
GieBharzdurchfuhrungea im Bereich zwischen Kabelstecker 
und Anschluflplatte notwendig. Da die Verbindung der 
Kabelschuhe mit den AnschlujSboIzen der 
Gie^harzdurchfuhrungen erst nach dem Anbringen der 
bestuckten AnschIu0p!atte samt Stutzen am Ma- 
schinengehause erfolgen kann, ist im Stutzen eine ver- 
schKefil)are Bedienungsoffnung vorgesehen, die den Auf- 
wand fOr die Anschluflvorrichtung noch vergroflert, wobei 
das Anschliefien bzw. Uosen der Kabelschuhe an den An- 
schlufibolzen zeitraubend und umstandlich ist 

Der Erffndung liegt die Aufgabe zugrunde, eine An* 
schIufivom*chtung der eingangs genannten Art zu schaffen, 
die etnfacher aufgebaut ist, ohne Abschirmungsmai3nahmen 
auskommt und bei vemngertem Raumbedarf eine wesent- 
lich erieichterte Montage am Maschinengehause ermoglicht 

Die Losung dieser Aufgabe gelingt durch die kenn- 
zeichnenden Merkmale des Anspruches 1. 

Vorteilhafle Ausgestaltungen der Erfindung sind Ge- 
genstand wertere Anspruche. 

Durch die Versenkung der Verbindungen der 
WicklungsanschlDsse mit ihren Kontaktkorpem in die ma- 
schinenseitigen Enden der Isoiierkdrper der 
GieCharzdurchfuhrungen konnen diese Enden naher an 
Oder in das Maschonengehause veriegt und die 
GiefiharzdurchfQhrungen enger zueinander auf der ma- 
schinensertigen Flache der AnschluiSplatte mit ihren 
Befestigungsflanschen angeordnet werden, wobei slatt eines 
gesonderten, relativ hohen Stutzens eine wesentlich fla- 
chere Mulde genugt Oder unter Umstanden die An- 
schluCpiatte voliig flach sein kann- Die Verwendung bei 
Stutzisolatoren bekannter quadratischer Befestigungsflan- 
sctie erlaubt eine noch engere Anordnung auf 
kleinstmoglicher Flache, da bei gleichen Lochabstanden in 
den Befestigungsflanschen die Kantenlange bei quadrali- 
schen Befestigungsflanschen kleiner als der Durchmesser 
runder Befestigungsflansche Ist Die auf der Platteninnen- 
seite angeordnelen Gieflharzdurchfuhrungen stehen mit ih- 
ren steckerseitigen Enden auch weniger weit von Ma- 


schlnerigehause ab und ermoglichen durch die an ihren 
aufien konlschen Enden als Pafisftze fQr die Kabelstecker 
eine Abdeckung des Zwischenraumes zwischen den Enden 
und den zugeordneten Durchsteckoffhungen in der An- 

5 schluBplatte. Die Anbringung der einteiligen AnschluBpIatte 
am Klemmenkastenflansch des MaschinengehSuses macht 
auflerdem zusatziich gesonderte Abschirmungen fQr die 
Giefiharzdurchfuhrungen uberflQssig. 

In der Zetehnung sind AusfuhrungsbeispFele der Erfin- 

10 dung fur eine dreiphasige AnschluJSvonrichtung dargesteOt 
und nachfolgend naher bezeichnet Es zeigem 

Rg. 1 eine mit drei GieBharzdurchfOhrungen bestQckte An- 
schfuBvom'chtung in Draufsicht 

75 

Fig. 2 einen Schnrtt nach der Unie H-II des Gegenstandes 
der F^. 1 

Rg. 3 eine Giefiharzdurchfuhnjng im Langsschrutt 

20 

Rg. 4 eine abgewandelle unbestuckte Ansch(u0platte tn 
Draufsicht 

Rg. 5 einen Schnitt nach der Linie V-V des Gegenstandes 
25 in Fig. 4 

GemaB den Rg. 1 und 2 ist eine einteilige An- 
schluBpIatte 3 mit einer Mulde 4 versehen, die an drei 

30 Seiten von einem Platlenrand 3A und an der vierten Seite 
von einem in der gleichen Ebene liegenden Flachenteil 3B 
umgeben ist Der ebene Mittelteil 4A der Mulde 4 weist drei 
Durchsteckoffnungen 4B fur Gieflharzdurchfuhaingen 6 auf, 
die an den Ecken eines gedachten gleichseitigen Dreiecks 

35 zentrisch angeordnet sind. Jeder Durchsteckoffhungen 48 
sind vier an den Ecken eines gedachten Quadrates an- 
geordnete Schraubendurchlasse 4C zugeordnet, durch die 
von der Kabelseite (Oberserte) hier nk:ht dargesteRte 
Befestigungsschrauben fur die GieBharzdurchfuhrungen 6 in 

40 Gewindesackfocher 6E der quadratischen Befestigungsflan- 
sche 6D (Rg. 3) eingeschraubt werden konnen, so daB die 
Befestigungsflansche 6D in der Mulde versenkt an der 
ebenen Innenseite des Mrttefteils 4A uber Befestigungsflan- 
schdichtungen 7 aniiegend gehaften sind, wobei die Sei- 

45 tenflachen der quadratischen Befestigungsflansche alter 
GieBharzdurchfuhrungen 6 zueinander parallel in 
geringstmdglichem Abstand voneinander und vom Mukfen- 
rand 4D liegen. Um die Mulde 4 sind vier Befesti- 
gungslocher 3F im Plattenrand 3A und im FIgchental 38 

50 verteitt angeordnet, durch die nicht dargestellte 
Befestigungsschrauben ragen, die in Gewlndeiacher im 
Klemmenkastenflansch 1A des gestrichelt angedeuteten 
Maschlnengehiuses 1 unter Zwischenlage einer Flan- 
schdichtung 12 einschraubbar slrtxL Die Kontur der Mulde 4 

56 ist an die Form der vom Klemmenkastenflansch 1A umge- 
benen AnschluBoffnung 2 im Maschinengehause angepaiSt 
Im vorliegenden Fall hat sie die Form eines Quadrates mit 
zwei abgeschragten Randseiten. Innerhalb dieser Kontur 
sind die GieBharzdurchfuhrungen 6 in besagter Weise eng 

60 benachbart angeordnet 

Am freien Ende des flachen Flachenteils 3B sind ange- 
deudete Kabelbefestigungsmittel 5 befestigt, deren Hahe 
Qber das steckerseitige Ende eA der 
GieBharzdurchfuhrungen hinausreicht Auf die steckerseiti- 

55 gen konischen Enden 6A der GieBharzdurchfuhajngen sind 
nicht dargestellte Kabelstecker in Winkelform aufgesteckt 
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und liegen dabei an der Ringschulter 6B an. Dadurch 
warden die Zwischenraume zwischen den Durch- 
steckoffnungen 4B und den zylindrlschen Zwischenab- 
schnitten 6C der Gie/JharzdurchfOhaingen 6 von den Kabel- 
steckern abgedeckt Die vom Maschineninnem heraus- 
gefuhrten tsolierten WicklungsanschlQsse 11 sind mrt zylin- 
derformigen Kontaktkdrpem 9 test leitend verbunden und 
von der offenen Stirnserle 6G im maschinenseitigen Ende 
6F jeder Gie/Jharzdurchfuhrung 6 versenkt in die jeweilige 
Steckbuchse 8 eingefOgt und mil dieser durch eine von der 
Steckerseite her betatigbare Befestlgungsschraube 10 ko- 
ntaktgebend verbunden. Die Stimseiten 6G liegen dabei 
au0erhalb der Mulde 4. 

In Fig. 3 ist eine erfindungsgemafie 
Gie0harzdurchfuhrung 6 mit angedeuteter Potentialsteue- 
rung vergra0ert im Lgngsschnttt mit eingefQgtem 
WicklungsanschluD 11 gezeigt Der einteilige 
GieiSharzkdrper mit angeformtem quadratischen 
Befestigungsflansch 6D, in dem die vier Gewindesackiocher 
6E vorgesehen sind, weist ein konisches steckerseittges 
Ende 6A und ein ebenfalls konisches nnaschlnenseitiges 
Ende 6F auf. Das Ende 6A geht durch eine Ringschulter 
68 in einen zylindrischen Zwischenabschnitt 6C uber, zwi- 
SGhen dsm und dem Ende 6F sich der Befestigunsflansch 
6D befindet Die Hohe des Zwischenabschnitts 6C ist so 
gewahlt, daB die Ringschulter 6B uber den Mitteiteil 4A der 
Mulde 4 herausragt 

Der Giefiharzkorper enthalt im Bereich vom Ende 6A 
bis zum Befestigungsflansch 6D in seinem zentrischen 
Durchlafi eine Steckbuchse 8. Die Steckbuchse 8 mit Ko- 
ntakUamellen fOr den Steckstift des Kabetsteckers hat an 
ihrem maschinenseiten Ende &A einen zylinderformigen 
Aufnahmeraum 8B mit einer stimseitig konischen Gegenko- 
ntaktflache 8C, die einen Schraubendurchlafl umgibt 

• Der Aufnahmeraum 8B hat endsertig einen ausreichen- 
den axialen Abstand von der offenen Stimserte 6G und 
nimmt den zylinderfonnigen Kontaktkorper 9 mit konischer 
Kcntaktflache 9C vollstandig auf, wobei der Kontaktkorper 
9 mit seinem zyiinderformlgen Teil einen radialen Abstand 
zum zylinderformigen Teil des Aufnahmeraumes SB hat 
Die Kontaktflache 9C umgibt ein Schraubgewinde 9B fur 
die Befestigungsschraube 10, die sich mrt ihrem 
Schraubenkopf in den oberen- Teil der Kontaktbuchse 
abstOtzt Der Kontaktkorper 9 hat einen stirnseitig offenen 
Hohlraum 9A fur die Befestigungen des blanken Endes des 
Wicklungsanschlusses 11, wobel die Isolierung des 
Wtcklungsanschlusses innerhalb des Hohlraumes 8B liegt. 

Durch die versenkte Lage des Kontaktkorpers 9 
konnen die erforderlichen Isolierabstande in Luft bei 
kleinstmoglichen Abstanden der GieSharzdurchfOhrungen 
voneinander und den Maschinengehausen eingehalten wer- 
den, so da/3 die Anordnung der Befestigungsfiansche an der 
Innenseite der Anschluflplatte mSglich ist Diese Anordnung 
mindert den aul3eren Platzbedarf fOr die Anschluflplatte 
zusatzlich. Da das Losen der Befestigungsschrauben 10 
von auBen her durch die Steckbuchse der montierten 
Giefiharzdurchfuhrungen leicht moglich ist wird der Monta- 
geaufwand erheblich verringert 

Eine besonders kompakte steife AnschluOplatte 3 mit 
Mulde aus korrosionsfestem AluminiumguO ist in den Fig. 4 
und 5 gezeigt die in ^hrer Breite auf die Breite der Mulde 4 
reduziert ist und nur an den abgeschragten Muldenseiten 
angrenzende dreieckformige Randteile 3 A sowie einen mit 
einer abgewinkelten Halteflache 3C versehenen Flachenteil 
3B und eine an den Muldenrand 4D. den Flachenteil 3B 
sowie die Halteflache 30 angeformte Versteifungsrippe 3D 
aufweist uber die die Halteflache 3C vorragt Am 
Qberstehenden Abschnitt der Halteflache konnen die Kabel- 


befestigungsmittel 5 zusammen mit einer Verstarkungsleiste 
5A wahlweise an der einen Oder anderen Seite befestigt 
werden, so dafi eine Anpassung an verschiedene Langen 
der Kabelwinkelstecker leicht mogiich isL An dem freten 
5 Muldenrand 4D und an zwei Seitenflachen des Flgchenteils 
38 sind Befestigungsaugen SE angeformt, an denen eine 
ntcht dargestellte Abdeckhaube losbar befestigt werden 
kana 

Die Versteifungsrippe kann auflerdem als An- 
10. schlufistelle fOr Erdungsleiter mitbenutzt sein und hierzu An- 
schluCbohrungen 3G aufweisen. Diese besonders steife An- 
schlui3platte halt die durch KurzschluBstrome bedingten ein- 
wirkenden dynamischen Krafte sicher aus. Die Abdeck- 
haube ergibt einen sk^heren Schutz fOr die empfindlichen 
16 Gie/Shannjurchfuhrungen samt Kabeisteckem. 

AnsprQche 


20 1) AnschluBvomchtung fOr eine Hochspannungsmaschine 
zur Steckverbindung mit geschirmten Starkstromkabeln. die 
erne an einem Klemmenkastenflansch befestigbare meta!- 
lene, mit 6iej3harzdurchfOhrungen sowie mit Haftemittein fur 
die Starkstromkabel bestuckte AnschluOplatte aufweist und 

25 bei der die in die steckerseitigen konischen Enden der 
GieflharzdurchfOhrungen eingebetteten Steckbuchsen fOr 
die Kabelstecker maschinenseitig an die mit den 
WicklungsanschlQssen fest verbundenen Kontaktkdrpem 
I5sbar angeschlossen sind wobei die 

30 GieBharzdurchfuhrungen mit ihren angeformten 
Befestigungsflanschen abdichtend an der Anschlu/^platte 
gehalten sind und diese ihrerseits abdichtend am 
Klemmenkastenflansch des Maschinengehguses befestigbar 
ist, 

35 

dadurch getcennzeichnet, 

dafi die Steckbuchse (8) jeder GiefiharzdurchfOhrung (6) 
am ihrem maschinenseitigen Ende (8A) einen Aufnahnrje- 

40 raum (8B) mit stimseitiger Gegenkontaktflfiche (8C) fQr 
einen in ihr versenkbaren Kontaktk5rper (9) aufweist und 
einen ausreichenden axialen Abstand zur offenen Stimseite 
(6G) des maschinenseitigen Endes (6F) der 
Gie6harzdurchfOhrung (6) hat, daiS der Kontaktk6rper (9) 

45 durch eine steckerseitig betgtigbare Befestigungsschraube • 
(10) mit der Steckbuchse (8) kontaktgebend verbindbar ist 
und dafi die Giej3harzdurchfuhrungen (6) mit ihren 
Befestigungsflanschen (BD) an der maschinenseitigen 
Flache der einteiiigen Anschluflplatte (3) abdichtend anile- 

60 gend befestigt sind. 

2) AnschluBvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

55 

6aB der einen radialen Abstand zum Aufnahmeraum (88) 
aufweisende zylinderformige Kontaktkorper (9) einen stim- 
seitig offenen Hohlraum (9A) fur das blanke Ende des 
isolierten Wicklungsanschlufles (11) und am anderen Ende 
60 eine das Schraubgewinde (9B) fOr die Befestigungs- 
schraube (10) umgebende Kontaktflache (9C) aufweist 

3) Anschluflvorrichtung nach Anspruch 2,. 

65 dadurch gekennzelchnet, 

da0 die Kontaktflache (9C) ais Kegelstumpf und die Ge- 
genkontaktflSche (8C) entsprechend konisch ausgebildet isL 
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4) Anschfuflvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die einteilige Anschlufiplatte (3) eine die 
Befest'gungsflansche (6D) der GiefiharzdurchfQhrungen (6) 
an ihrem ebenen Mmelteil (4A) aufhehmende Mulde (4) 
aufwelst und an dem an der anderen Seite der Mulde 
angrenzenden Flachenteil (3B) die Kabelbefestagungsmittel - 
(5) angeordnet sind. 

5) Anschlui3vorrichtung nach Anspaich 1 Oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Befestigungsflansche (6D) der 
Gie/3harzdurchfuhaingen (6) quadratische Kontur haben, die 
an ihren Qberstehenden Eckflachen Gewindesackfocher - 
(6E) fQr Haheschrauben aufweisen und kantenparallel eng 
benachbart an der Anschlufiplatte (3, 4A} angeordnet sind. 

6) Anschlufivorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansppjche 1, 4 oder 5, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Langsachsen der Giefiharzdurchfuhmngen (6) an 
den Endpunkten eines gedachten gleichseitigen Dreiecks 
iiegen. 

7) Anschlufivorrichtung nach Anspmch 1 oder 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi das steckerseitige kontsche Ende (6A) der 


GieflharzdurchfOhmng (6) durch eine Ringschulter (68) von 
einem zyUndrischen Zwischenabschnrtt (6C) abgesetzt ist. 
der an den Befestigungsflansch (6D) angrenzt und hoher 
als die Wandstarke der Anschlufiplatte oder des Mrttetteils 
5 (4A) der MuUe (4) bemessen ist 

8) Anschlufivonichtung nach Anspruch 1 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, 

dafi der an die Mulde (4) angrenzende PISchenteil (SB) am 
Ende in eine Ober die Muldenhohe hinausragende abgewin- 
kelte Hatteflache (3C) fOr die Kabelbefestigungsmrttel (5) 
Qbergeht und mindestens eine Versteifungsrippe (3D) auf- 
75 weist, die an die Haiteliache (3C), den Flachenteil (38) 
sowie die Mulde (4) angeformt ist 

9) Anschlufivorrichtung nach Anspruch 7, 

20 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Versterfungsrippe (3D) durchgehend m'rttig zu den 
genannten Flachen angeordnet ist und Anschlufimittel (3G) 
fur Erdungsleiter aufweist 

25 

10) AnschluBvomchtung nach Anspruch 8 Oder 9, 

dadurch gekennzeichnet, 

30 dafi an der dem Flachenteil (3B) abgewandten Sertenwand 
der Mulde (4) sowie an zwei eihander gegenOberiiegenden 
Randseiten des Rachenteils (38) Befestigungsaugen (3E) 
fOr eine die bestGckte Anschlufiplatte Qberdeckende Haube 
vorgesehen sind. 

35 
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